JAGUAR F-TYPE

ESPECIFICACIONES

TECNICAS
Combustible Nafta
Cilindrada (cm3) 2.995
Cilindros V6 S/C
Valvulas por Cilindro 4
Potencia (HP/RPM) 340/6.500
Torque Maximo (Nm/RPM) 450/3.500-5.000
Traccion RWD
Transmision Automatica 8 Vel
Velocidad Méxima (Km/h) 260
Aceleracion (0-100 Km/h) 5.3s
Co2 (g/km) 199
Consumo Combinado (It/100 kms) 8.4
Largo (mm) 4.482
Ancho (mm) 2.042
Alto (mm) 1.308
Peso (kgs) 1.597
Capacidad de tanque (Its) 70
Radio de giro (m) 10.7
Carga util (It) 207

EQUIPAMIENTO

Adaptive Dynamics

Asientos deportivos

Asientos delanteros eléctricos y calefaccionados
Calipers de Freno en color rojo

Camara de estacionamiento trasera
Climatizador Bi-Zona

Conexion USB

Control de velocidad crucero

Espejo retrovisor anti-encandilamiento

Espejos retrovisores eléctricos, calefaccionados
y coOn memoria

Faros adaptativos Bi-Xenon + LED

Keyless Entry & Start/Stop

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Llantas de aleacion

Panel de Instrumentos Analogo + Pantalla TFT
Pantalla HD Touchscreen

Sensor de estacionamiento delantero vy trasero
Sistema de control de presion de neumaticos
Sistema de Frenos de Alto Rendimiento
Sistema de navegacion

Sistema de sonido

Sistema Start/Stop inteligente

Suspension Deportiva

Techo convertible en negro

Techo panoramico

Volante con levas de cambio

* Con memoria

Nafta
5.000
V8 S/C
4
550/6.500
680/3.500
AWD
8 Vel
300
41s
269
1n.3
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1.730
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SEGURIDAD

Airbags frontales
Airbags frontales de cortina
Airbags frontales de torax

Alarma de cinturén de seguridad

Alarma perimétrica

Barras anti vuelco

Control de Traccion

Control Dinamico de Estabilidad

Frenos ABS con sistema avanzado

de frenado de emergencia

Sensor de Impacto en capot
(proteccion de peatones)
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DITECAR

Av. del Libertador 1513
Vicente Lopez, Buenos Aires
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